金口河区卫生健康局
关于县域中医医疗次中心设备采购项目比选公告
各根据项目需要，我局需采购一批设备，为提高购买项目透明度，充分体现公开、公平的竞争原则，特邀请具有合格经营资质的厂商(公司)前来参加比选，现对参加比选的条件作出如下要求：
1、 项目预算：预算金额为13万元，超过预算金额的报价将被视为无效报价。
2、 采购清单：详见附件
3、 资质要求：（一）需提供的资质材料（按以下顺序加盖公司鲜章）1.有效的企业营业执照（不允许借用第三方资质）。2.法人身份证及复印件、法人授权委托书、委托代理人身份证及复印件。3.(1)投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。 （2）投标人所投产品为医疗器械的，所投产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（3）所投产品属于射线装置，投标人为生产厂家的，须具有有效期内的辐射安全许可证复印件盖投标人公章；投标人为经销商或代理商（非生产厂家）的须具有有效期内的辐射安全许可证同时提供生产厂家有效的《辐射安全许可证》。（二）需提供如下承诺函原件1.具有独立承担民事责任的能力的合法供应商。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。4.近三年内在经营活动中没有重大违法记录。5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。6.具备该类别货物的供货、配送及售后服务能力。
4、 报价文件送达截止时间、地点、文件报送要求请有相关经营资质的供应商将设备的报价及资质材料密封并加盖公司印章（提供联系人及联系方式）。报送时间：2026年6月25日9:00-2026年6月29日18:00报送地点：乐山市金口河区卫生健康局（乐山市金口河区永和镇新民村3组）   联系人：郑老师        联系电话：0833-2711041


 乐山市金口河区卫生健康局   
                        2026年6月24日













	县域中医医疗次中心设备采购清单

	设备名称
	数量
	参数

	电子针灸治疗仪
	4
	1.输出频率：1Hz-100Hz可调（允差±15%）。
2、脉冲宽度：0.175ms（允差±20%）。
3、输出电压峰峰值：
高档，50V（允差±20%，500Ω额定负载），仅适用于配合皮肤电极使用。
低档，20V（允差±20%，250Ω额定负载），仅适用于配合毫针电极使用。
4、输出脉冲路数：6路。
5、治疗仪无直流分量输出。
6、治疗仪在1000Ω（高档）和250Ω（低档）负载下最大输出电流有效值不超过10mA（r.m.s）。
7、定时：1 min～99min（允差±10%）。
8、输出波形：
a)连续波：频率1Hz～100Hz连续可调；
b)断续波：频率1Hz～l00Hz连续可调；断波时间为5s±2s，续波时间为15s±3s；
c)疏密波：疏波频率为1Hz～20Hz连续可调；密波频率为5Hz～100Hz可调，疏波时间为5s±2s，密波时间为10s±3s。
9、屏显设计，数字信息清晰可见使用方便

	银针
	10
	一、适用于供人体体表穴位(含耳穴)不同深度的侵入式刺激用
二、由针体和针柄（针柄有铜、不锈钢）组成
三、针体常规直径0.12mm-0.80mm可选
四、针体长5mm-150mm可选


	推拿床（诊查床）
	4
	1、规格：190±5×70±5×65±5mm
2、材质：钢构喷塑，结实承重，高回弹海绵不易塌陷，柔软三防皮革防水防污易打理
3、人体工程学设计，配有呼吸孔肩孔及扶手托

	床头柜
	4
	1、规格：480±5×480±5×760±5mm
2、配置：毛巾架、手提袋挂钩、餐板
3、整柜采用进口ABS工程塑料，柜面、抽屉、餐板、柜体、门分别模具一次注塑成型。
4、上抽、下柜，柜内有隔板，可放置不同规格物品

	玻璃拔罐器
	5
	数量：16个/套
加厚防爆，防滑纹理，圆润灌口


	刮痧板
	2
	材质：黄铜
尺寸：180±5mm*40±5mm*4±2mm
重量：160±5g


	多功能牵引床
	1
	1、牵引总时间：0～60min任意设定；
2、持续牵引时间：0～9min任意设定；
3、间歇牵引时间：0～9min任意设定；
4、成角动作范围：+15°～-25°可调；
5、旋转动作范围：±25°连续可调；
6、床面热疗温度：≤50℃；
7、牵引参数：0~99kg任意可调；
8、主动牵引行程：0～200mm；
9、颈椎牵引力：0～30kg；
10、颈椎牵引行程：0～300mm；
11、医务人员均可控制牵引力大小，操作方便；
12、颈椎牵引曲度可以调节；
13、三维立体全方位牵引功能；
14、牵引功能，具备上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位）；
15、电脑控制腰椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引等八种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能；
16、独有的半导体远红外床面热疗功能；
17、病例档案管理，方便临床及开展研究工作；
18、多种安全设计（最大牵引力99kg，患者应急线控开关、医务人员操作急退键）；
19、计算机控制、中文显示，任意设定参数

	太师椅（前面加上条板）
	3
	实木

	红外线烤灯
	4
	波长范围2um-25um
活动臂伸缩范围0-600mm
是否有倾倒断电:是
预热时间5-8min
俯仰角度270°
立柱升降范围0-200mm
机械定时0-60min


	艾灸盒（1孔2孔3孔6孔各3个）
	12
	单孔：9cm*9cm
双孔：9cm*13cm
三孔：9cm*17cm
六孔14cm*18cm

	除湿机
	2
	除湿量34.5L/D;输入功率580w；风量300m3/h；额定电压/频率220v-50HV;防护等级ip21;工作环境温度5-32c;水箱容积4l；遥控功能。

	智能煎药机、包装机
	1
	1、20000ml×2双锅体煎药包装一体式设计，80-300ml可变量包装，包装容量随意调节；
2、数字化微电脑设计，数字显示，操作界面人性化，性能稳定；
3、全不锈钢机箱，经久耐用，耐腐蚀，永不生锈，美观大方；
4、特种玻璃锅体，可视煎药过程，药效充分提取；
5、圆形过滤罩和中药过滤袋两层过滤，避免电磁阀中药液体管道堵塞。
6、文火武火自动转换，符合中药泡制原理；
7、改进注液功能，杜绝冲激气泡；
8、煎药防干烧功能，漏电保护装置，保证安全；
9、时间自主设定，自动控制煎药温度；
10、设置有排水装置，方便清洗；
11、抗静电专用脚轮，固定性能好，无噪音产生。
全不锈钢机箱，经久耐用，耐腐蚀，永不生锈，美观大方；



	中频脉冲理疗仪（中频电疗仪）
	2
	1.大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步/异步转换功能； 并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然；2.双通道输出方式：可同步或异步输出；含一组干扰电疗法；两组中频电疗法；3.内存70处方: 低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法；4.主要临床适用范围:颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗；5.电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%；6.电疗仪的调幅度为:0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。7.电疗仪输出的调制波形有九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。8.电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA。
电疗仪处方27为离子导入，输出含直流分量；9.电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃；10.输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）

	微波治疗仪
	1
	1微波频率：2450Mhz±30Mhz
2.显示方式:数码显示
3..磁控管：性能稳定，效率高。
4.功率范围：理疗：0W—30W之间，连续可调治疗：0W—80W之间，连续可调
5.治疗时间定时范围：0—99S可调
6.理疗时间定时范围：0—30min可调，理疗蜂鸣报警
7.手术时间：可根据手术具体情况控制手术时间。
8工作方式：分理疗、治疗两种，均为连续工作。
9.辐射防护A、外壳泄漏＜1Mw/cm2
B、无用辐射＜10Mw/cm2
C、探头驻波比≤3D、输出阻抗≤50Ω
E、在电压不稳时，可自动调节。
10具有输出的定时功能，可预置设定，采用数字显示，时间结束可显示，具有自动闭锁功能及过载自动保护系统。
11.具有过热保护功能。电路过热时会自动切断电源，故障排除后系统自动恢复供电，仪器正常工作。
12.产品适用范围：用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收以及妇科尖锐湿疣的治疗。
13外壳采用ABS材质，拥有理疗支架，台车一个。
14.理疗头2个，手术头7只，带脚踏开关。
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