关于2021年12月29日拟对四川省乐山市金口河区金河金河镇铜河村段防洪治理工程等3个建设项目环境影响评价文件作出

审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对四川省乐山市金口河区金河金河镇铜河村段防洪治理工程等3个建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2021年12月29日-2021年1月5日（共5个工作日）。
联系电话：0833－2715922
传 　 真：0833-2715922
地        址：乐山市金口河区滨河路四段133号9楼环保局919审批股
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟批准的建设项目：
	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	四川省乐山市金口河区金河金河镇铜河村段防洪治理工程
	四川省乐山市金口河区金河镇吉丰村、五一村、铜河村金河及其支流野牛河、顺水河上 （起点经度：103°8'2.591"，纬度：29°19'43.864"；终点经度：103°6'52.160",纬度：29°18'0.119"）
	乐山市金口河区水务局
	四川天和环境工程科技有限公司
	本项目综合治理河长6.549km，第一段金河野牛河段，综合治理河长4.399km，起点位于金河野牛河段两溪口电站厂房下游5m的人行桥处，终点位于金河野牛河段汇入金河主河段汇口处。第二段金河主河段，综合治理河长1.599km，起点位于金河顺水河段与金河野牛河段汇入金河主河段汇口处，终点位于金河主河段汇入大渡河河口处。第三段金河顺水河段，综合治理河长0.551km，起点位于金河顺水河段汇入金河主河段汇口上游551m处，终点位于金河顺水河段汇入金河主河段汇口处，其中：新建堤防924m，新建护岸897m，加固段673m，疏浚长4062m。
	详见附表1

	2
	四川省乐山市金口河区金河金河镇吉丰村段防洪治理工程
	四川省乐山市金口河区金河镇吉丰村野牛河上（起点经度：103°8'22.193"，纬度：29°22'1.402"；终点经度：103°8'5.140",纬度：29°19'46.528"）
	乐山市金口河区水务局
	四川天和环境工程科技有限公司
	本项目综合治理河长5.873km，治理河段起点位于窑子沟汇入野牛河河口下游146m处，工程终点位于野牛河两溪口电站厂房下游5m的人行桥处。治理河道范围内新建护岸1400m，固河坝3处，疏浚河长2356m。


	详见附表2

	3
	沙坪一级电站桠溪中转料场拌合站
	乐山市金口河区和平乡桠溪村1组（103°05′24.592″；29°16′23.887″）
	四川省乐山圣达水利水电有限责任公司金口河分公司 
	乐山市四维环保科技有限责任公司
	项目位于金口河区桠溪村右岸沿江中转料场Z0+440 -Z0+500处，占地1800㎡，设置一座HZS120混凝土拌合系统，并搭建临时配套设施等，年生产混凝土8万立方米。主要用于本标段右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程，不对外销售。同时，本项目为临时工程，待本标段施工任务完成后，将拆除所有设施设备，并按工程要求进行恢复。
	详见附表3


附表1  四川省乐山市金口河区金河金河镇铜河村段防洪治理工程项目环境影响及拟采取防治措施
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复
	生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准
	/
	

	水生生态
	严禁地表裸露，加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。工程施工结束后，对沉淀池及导水渠进行填埋，利用表土进行覆盖和压实平整，进行迹地恢复，再根据周围环境的整体要求做绿化设计
	不因工程的实施而影响区域现有生态环境，水土流失加剧
	/
	/

	地表水环境
	施工废水
	沉淀池收集，收集后回用于洒水抑尘
	不会对地表水体造成污染
	/
	/

	
	生活污水
	经当地居民化粪池处理后用于施肥
	
	
	

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘
	洒水降尘；及时清扫路面尘土
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
	/
	/

	
	土石方开挖扬尘
	移动喷水管，边开挖边洒水降尘；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网
	
	
	

	
	混凝土拌和扬尘
	设置围挡，洒水降尘
	
	
	

	固体废物
	弃渣
	回填于堤后低洼处
	妥善处置，不会带来二次污染
	/
	/

	
	建筑垃圾
	回收利用，不能回收的运至市政指定建筑垃圾堆场
	
	
	

	
	生活垃圾
	收集后由环卫部门统一清运
	
	
	

	
	沉淀池底泥
	回填于堤后低洼处
	
	
	

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	建立完善运营期管理的制度等
	不会造成风险影响
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


附表2  四川省乐山市金口河区金河金河镇吉丰村段防洪治理工程项目环境影响及拟采取防治措施
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复
	生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准
	/
	

	水生生态
	严禁地表裸露，加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。工程施工结束后，对沉淀池及导水渠进行填埋，施工生产区进行迹地恢复，再根据周围环境的整体要求做绿化设计
	不因工程的实施而影响区域现有生态环境，水土流失加剧
	/
	/

	地表水环境
	施工废水
	沉淀池收集，收集后回用于洒水抑尘
	不会对地表水体造成污染
	/
	/

	
	生活污水
	经当地居民化粪池处理后用于施肥
	
	
	

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘
	洒水降尘；及时清扫路面尘土
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
	/
	/

	
	土石方开挖扬尘
	移动喷水管，边开挖边洒水降尘；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网
	
	
	

	
	混凝土拌和站扬尘
	设置围挡，洒水降尘
	
	
	

	固体废物
	弃渣
	回填于堤后低洼处
	妥善处置，不会带来二次污染
	/
	/

	
	建筑垃圾
	回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，施工后期全部回填至防洪堤背侧
	
	
	

	
	生活垃圾
	收集后由环卫部门统一清运
	
	
	

	
	沉淀池底泥
	回填于堤后低洼处
	
	
	

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	建立完善运营期管理的制度等
	不会造成风险影响
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


附表3  沙坪一级电站桠溪中转料场拌合站项目环境影响及拟采取防治措施
	内容

要素
	污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	施工期
	施工扬尘
	颗粒物
	围栏施工，并设置喷淋降尘装置等
	《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020）

	
	营运期
	装卸、堆场粉尘
	颗粒物
	三面围挡+顶棚，并设置喷淋装置
	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的表2、3限值标准

	
	
	配料粉尘
	颗粒物
	设置顶棚，三面砖砌围挡，并配备喷淋装置，车辆限速等
	

	
	
	输送粉尘
	颗粒物
	封闭斜式输送机，并在顶端安装自动喷淋装置
	

	
	
	拌合初期粉尘
	颗粒物
	全封闭拌合主楼，并在顶端设置喷淋装置
	

	
	
	道路粉尘
	颗粒物
	场地四周围挡，并配备喷淋装置，篷布遮盖运输、定期清扫等
	

	
	
	筒仓呼吸口粉尘
	颗粒物
	自带仓顶滤芯除尘器，经处理后排放
	

	
	
	机械车辆尾气
	颗粒物
	加强机械车辆维护保养
	

	地表水环境
	施工期
	生活污水
	CODr、氨氮等
	依托周边既有生活污水处理设施处理
	/

	
	
	施工废水
	SS等
	修建临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘或施工作业
	/

	
	营运期
	拌合机清洗废水
	SS等
	经20m³三级沉淀池处理后回用生产或洒水降尘
	不外排

	
	
	罐车冲洗废水
	
	
	

	
	
	场地冲洗废水
	
	
	

	
	
	车辆冲洗废水
	SS等
	
	不外排

	
	
	初期雨水
	SS等
	经20m³初期雨水池收集处理后，回用于生产
	不外排

	
	
	生活污水
	CODr、NH3-N 等
	经旱厕收集用作周边农肥
	不外排

	声环境
	生产设施、设备等
	噪声
	采取基础减震、封闭围挡隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准

	
	车辆噪声
	噪声
	加强管理，限速、禁鸣等
	

	固体废物
	沉淀池沉渣
	定期清掏，采用罐车运输至渣场（枕头坝半岛渣场，与上游枕头坝二级电站共用）堆存。
	不外排

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗，雨水收集池、三级沉淀池、旱厕等采取重点防渗措施，其余区域采取一般防渗措施；加强管理，加强环保设施设备维护保养等。

	生态保护措施
	项目所在区域人类活动频繁，周围无特殊生态敏感点，无需特殊保护的生态环境，项目营运期不涉及生态破坏，水土流失等生态影响，对当地生态环境影响可接受。

	环境风险
防范措施
	（1）派专人负责各喷淋设施、管道、阀门、围挡设施设备的定期检查和维护；

（2）定期对沉淀池工况及废水收集情况进行检查，发现隐患及时整改。

	其他环境
管理要求
	（1）本项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）加强环境管理，监督落实废水、废气、固体废物、噪声治理、地下水防渗等各项环保措施，定期对设备设施进行保养检修，及时发现并阻止污染物跑、冒、滴、漏现象，消除事故隐患，杜绝事故排放。

（3）本项目服务期满后，将拆除所有设施设备，并按工程要求进行恢复。 


