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说    明    书    

一、项目概况 

1.1 概述 

“乐山市金口河区永和镇新民村 4 组改（扩）建生产人行便道工程”作为

永和镇新民村生产便道。此项目的建设为促进全面乡村振兴和社会主义新农村

建设宏伟目标，服务“三农”构建和谐社会以及可持续发展具有重要意义。 

本项目路线全长 1.721km， 主要对既有生产道路进行加铺硬化及安装护

栏，主要工程规模如下： 

主要工程数量表 

序号 项目 长度（km） 
路面工程数

量（m
3） 仿木护栏（km） 

2米高护肩墙

（m） 

1 

乐山市金口河区永

和镇新民村 4 组改

（扩）建生产人行

便道工程 

1.721 290.676 1.721 235 

1.2 设计依据 

（1）我公司与乐山市金口河区永和镇政府签定的设计合同； 

（2）业主及相关村镇的要求。 

1.3 合同段划分 

全线共分为一个标段。 

1.4 设计标准 

1.4.1 本标段设计技术标准： 

（1）工程性质：生产便道。 

（2）地震动峰值加速度系数 0.15g。 

（3）公路自然区划：Ⅴ2a 区。 

1.4.2 参考图集： 

《室外附属工程》（西南 18J812） 

《国家建筑标准图集》 22J403-1 

二、测设过程 

2.1 外业工作 

本项目测设工作参照工程勘察设计规程和质量管理办法进行，主要分为准

备、外业勘测和内业设计三个阶段。我司外业勘测组于 2023 年 03 月下旬进驻

工地现场，历时 2 天，于 2023 年 03月下旬按计划完成了施工图外业勘测工作。

在外业调查过程中，项目组组织技术专家对项目方案和采用的技术标准进行了

讨论、研究；2023年 03月底完成设计工作。 

2.2 内业设计 

我司在完成本项目外业勘测任务后，于 2023 年 03 月下旬立即组织各专业

技术人员对本项目进行内业设计，更好地贯彻本项目设计理念，降低工程造价，

节约投资。根据项目设计理念、设计原则，项目组织各专业技术人员于本月编

制完成了本项目设计文件。在整个内业设计过程中，技术质量部对各个专业组

进行技术指导、对设计中间成果进行审核，并提出宝贵的修改意见。各专业组

根据审查意见，对整个设计文件进行了修改完善。 

三、设计原则及设计要点 

3.1 设计原则 

1）本项目设计结合地形，减少对沿线自然景观和生态环境的破坏。 

2）设计重点：与建设单位沟通，本次设计对生产便道加铺混凝土及安装护

栏。 
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3.2 原有道路现状及存在的问题 

1)既有道路为沙土路。 

2)沿线未设置护栏。 

 

3.3 平纵面设计的原则 

在结合原老路路线平面指标和当地政府的意见基础上，本次设计主要为既

有道路加铺混凝土，不改变老路走向，结合业主单位对于该项目的功能定位，

本次设计的平纵面均以拟合既有道路为主，对纵断面重新进行设计，并增设仿

木护栏，建议业主单位在对本项目实施过程和后期管养过程中应加强安全管理,

以确保行人安全。 

《高标准农田建设标准》（NYT 2148）中规定生产路的路面净宽 1.0m~2.5m，

路面高出田面 0.20m，路基夯填土厚 0.20m;生产路的路面层可采用混凝土、泥

结石或石板铺筑。路面材料采用现浇砼路面时，砼标号不应低于 C15，厚度不

应低于 0.08m，在山地丘陵区，当丘体的上、下台位间坡度大于 15°时，应分

段设置梯步。 

3.4 路基设计 

路基、路面设计是关系到道路沿线环境保护、路基强度、工程造价、路容

路貌等的关键因素之一。 

（1）本项目为既有老路硬化，尽量利用原有老路路基，以保路基具有足够

的强度、稳定性和耐久性。  

（2）路基压实标准 

铺设混凝土前，应对现有道路进行整平，并碾压夯实，压实度需达到 92%

以上，经检验合格后再进行加铺。 

3.5 路面设计 

铺设混凝土路面是本生产便道改建项目的重点，根据已确定的平面、纵面

设计线位，对路面进行硬化。 

3.5.1 设计原则和依据 

根据公路沿线气候、水文、地质、地材等自然条件和路线纵坡设计状况，

设计原则如下：因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资； 

3.5.2 设计标准 

（1）自然区划：V2a； 

（2）路面宽度，全线宽 1.2m。 

（3）本项目采用路面结构为：素土夯实+10cm厚 C20混凝土面层。 

  1）水泥：采用大厂生产的 P.O42.5普通硅酸盐水泥，水泥的存放期不超

过 3 个月，水泥的物理性质及化学成分应符合下列要求。 

水泥的化学成分和物理指标                      

水泥性能 要        求 

铝酸三钙 ≯9.0% 

铁铝酸四钙 12.0%～20% 

游离氧化钙 ≯1.8% 

氧化镁 ≯6.0% 

二氧化硫 ≯4.0% 

碱含量 怀疑有碱活性集料时，≤0.6%；无碱活性集料时，≤1.0% 

混合材料类 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、黏土以及石灰粉 
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烧失量 ≯5.0% 

细度(80μm) 筛余量≯10% 

初凝时间 不早于 0.75h 

终凝时间 不迟于 10h 

安定性 蒸煮法检验合格 

28天干缩性 ≯0.10% 

耐磨性 ≯3.6kg/m2 

水泥抗折强度 ≥7.0 

2）粗集料：要求质地坚硬、耐久、洁净，应选用 10cm 以上的卵砾石 

(并尽量剔除软弱颗粒)制成的碎石，或坚硬的石灰岩轧制成的碎石，形状接 

近立方体，水洗法＜0.075mm 的颗粒含量不大于 1.0%，最大公称粒径不超过 

26.5mm。其技术指标应分别满足下表要求。        

3）粗集料技术要求                        

项    目 技 术 要 求 

石料强度 ≥3级 

压碎值 ≤16% 

针片状颗粒含量 ≤20% 

泥土杂质含量(水洗法)  ≤2% 

硫化物及硫酸盐含量(折算为 SO3) ≤1% 

软石含量 ≤5% 

 粗集料的级配范围                             

要求 

级配 

范围 

通过下列筛孔(mm)的质量百分率 

31.5 26.5 19.0 16 9.5 4.75 2.36 

100 90～100 60～75 30～50 10～30 0～10 0～5 

 4）细集料：采用天然河沙，要求质地坚硬、耐久、洁净，细度模数宜在

2.5 以上。 

                           细集料技术要求                         

项     目 技 术 要 求 

含泥量(水洗法) ≤3% 

硫化物及硫酸盐含量(折算为 SO3) ≤0.5% 

有机物含量(比色法) 合格 

云母含量 ≤2% 

 细集料的级配范围                                  

砂分级 

方孔筛尺寸(mm) 

0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 0.075 

累计筛余(以质量计 0(%) 

粗砂 90～100 80～95 71～85 35～65 5～35 0～10 

中砂 90～100 70～92 41～70 10～50 0～25 0～10 

细砂 90～100 55～85 16～40 0～25 0～15 0～10 

5）水：用于水泥混凝土的水不应含有影响砼质量的物质。 

6）路面设计抗弯拉强度不低于 4.0MPa； 

7）最大水灰比为 0.48。 

水泥混凝土面层施工要求和工艺： 

(1)水泥混凝土路面的施工应按照有关规定执行，砼路面施工前应选择具有

代表性的实验段，待各项技术标准符合相关技术要求后，方可进行大面积施工。 

(2)支模要纵向顺直，立面垂直，顶面平整。 

(3)严格控制用水量，应每天测定砂、石含水量，以调整用水量。材料应准

确计量，水、水泥及水允许误差为±1％，砂和石料允许误差为±3％。外加剂

允许误差为±2％。 

(4)按本设计严格控制砼用的碎石粒径及级配，砂的细度模数不小于 2.5，

在进行砼配合比设计和试验时，不能以加大水泥用量的方法来达到砼设计强度

的要求。 

(5)混凝土振捣：先用振捣棒振捣，再用振动梁振捣，而后用提浆筒来滚压，

最后找平。 

(6)养生：在表面喷洒薄膜养生剂，洒布要均匀，用量要足够。也可采用湿

草袋或麻袋覆盖养生，每天需洒水 2～3 次。 
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(7)路面混凝土所用水泥应采用质量稳定的大厂生产的水泥，并应进行抽

检，合格后方能用于施工。不合格施工用材禁止使用。 

（8)路面所需粗集料应按实验确定级配，细集料的含泥量应严格控制。 

（9)砼拌合物的运输宜采用自卸机动车运输，砼拌合物从搅拌站出料运至

铺筑点进行摊铺、振捣、抹面直至浇筑完毕允许的最长时间，由试验根据水泥

初凝时间确定，并应符合以下规定：施工气温 5～10℃时，允许最长时间 2 小

时，10～20℃允许最长时间为 1.5 小时，20～30℃允许最长时间为 1 小时。装

运砼拌合物的车辆不允漏浆，出料及铺筑时的卸料高度不应超过 1.5 米。运输

过程中应防止离折，当有明显离折时，应在铺筑时重新拌匀。 

（10)路面浇筑后应进行捣实抹平，抹面时严禁在面板砼上洒水和撒水泥

粉。 

（11)当砼达到设计强度的 25～30％时，应及时采用切缝机进行缩缝切割，

切缝时，刀片冷却用水的水压不低于 0.2MPa。切缝后应尽快灌注填缝料。 

（12)水泥砼面层均采用刻槽机刻槽，刻槽深度 0.5～1mm，槽宽 3mm，槽间

距 12～24mm之间。施工时应注意适时刻槽，并要求对面层砼进行良好养生，当

烈日曝晒或有干旱风吹时，宜在遮阴棚下进行，并随时做好防雨准备工作，以

保证路面的施工质量。 

（13)砼板在达到设计强度的 40％以后，方可允许行人通行。养护时间应

根据砼强度增长情况而定，一般为 14～21天。砼达到设计强度后才能允许开放

交通。 

（14)为保证正确的线型使路面美观，砼面板浇筑后板边应切割整齐。 

（15)建议加强各工序间的配合，如施工至路床标高并经检验合格后，应尽

快铺筑路面结构层，避免路床未经隔水处理下渗软化路基，造成路面破坏。 

(17)因项目为人行便道，路面应进行整体浇筑，路面结构采用满铺。 

(18)施工时应注意天气预报，加强工地现场与拌和场之间的联系，各工序

应紧衔接。当遇雨或原路面潮湿时，不得摊铺水泥砼。 

3.5.3 筑路材料 

本项目护栏成品、砂石材料等均从金口河县城或周边县城购买，由于现状

道路较窄且坡度较陡，建筑材料需用人工或马进行搬运；现状已有水源，且满

足施工使用要求；由于项目现状道路电网较少，建议施工前与当地电力管理部

门协商使用，必要时需自备发电设施。 

3.6 环境保护 

由于本项目只是对老路铺设混凝土及安装护栏，因此在环境保护措施中设

计的基本原则是“因地制宜、自然协调”。 

四、沿线地形地貌、气候、水文特征、地震与公路建设关系 

4.1 地理位置及交通条件 

金口河区地处四川盆地西南部，隶属四川省乐山市，是乐山市交通次枢纽，

地处乐山市、雅安市、眉山市和凉山彝族自治州四市州交界处，东南与峨边彝

族自治县相邻，西与凉山彝族自治州甘洛县、雅安市汉源县交界，均有乡道，

县道以及省道与周边高速公路相衔接，项目区域交通条件良好。 

4.2 地形与地貌 

金口河区位于四川西南部峨眉山南麓，小凉山脉腹地，系典型的大山区其

中山地占 99%，最低海拔 530米，最高海拔 3321 米，平均海拔 2250 米。 

项目所在区的地质构造属川中台拱威远窟窿构造西部（威西地区）及沐川

—马边弧形褶束，构造简单，断裂稀少，以东北向或近东西向的平缓褶皱（背

斜、间斜）构造为主，褶皱两翼地层形状平缓，岩层倾角 6°—20°，境内按

https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%85%E5%AE%89%E5%B8%82
https://baike.baidu.com/item/%E7%9C%89%E5%B1%B1%E5%B8%82
https://baike.baidu.com/item/%E5%87%89%E5%B1%B1%E5%BD%9D%E6%97%8F%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%B7%9E
https://baike.baidu.com/item/%E5%B3%A8%E8%BE%B9%E5%BD%9D%E6%97%8F%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8E%BF
https://baike.baidu.com/item/%E5%B3%A8%E8%BE%B9%E5%BD%9D%E6%97%8F%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8E%BF
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%98%E6%B4%9B%E5%8E%BF
https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%85%E5%AE%89%E5%B8%82
https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%89%E6%BA%90%E5%8E%BF
https://baike.baidu.com/item/%E5%B3%A8%E7%9C%89%E5%B1%B1/2676?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E5%87%89%E5%B1%B1?fromModule=lemma_inlink
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地质特征差异，以岷江为界，大致划分为东西两部：河东属威远窟窿构造西部

铁山背斜；河西属沐川—马边弧形褶束。 

4.3 地层岩性 

项目区内分布地层为中生界侏罗系及新生界第四系地层。现将地层岩性由新

至老分述如下： 

1、第四系全新统人工堆积层（Q4
me）：杂色，由块碎石、浆砌条石、粘性

土等组成，含量小于40%，厚度一般1.0～5.0m，结构松散～稍密状，稍湿～干，

为老路路基以及修建房屋屋基填筑。新建路段耕植土：褐色、黄褐色，主要有

粘性土组成，含有少量植物根系，呈松散状。均匀性、密实性较差。 

2、第四系全新统坡残积层（Q4
dl+el）： 

粉质粘土：褐色，稍湿~湿，可塑~硬塑，干强度中等，韧性中等，稍有光

泽，无摇振反应，残坡积成因，上部含少量植物根系。钻探揭露厚度0~6.0m。 

3、侏罗系地层（J） 

侏罗系上统遂宁组（J3s）： 拟建项目钻探揭示以灰褐色的砂质为主，局部

地段泥质砂岩。 

（3-1）强风化砂岩：灰褐色，矿物成分以长石、石英矿物为主，中厚层状

结构，泥钙质胶结．裂隙较发育，岩体较破碎，岩芯呈饼状、少量短柱状，岩

体完整性差,承载力一般。 

（3-2）中风化砂岩：灰褐色，矿物成分以长石、石英矿物为主，中厚层状

结构，泥钙质胶结．其岩石裂隙不发育，岩芯多呈柱状、长柱状，岩体完整性

较好。岩芯多呈柱状、长柱状，最大节长80ｃｍ。层位相对稳定，分布均匀性

较差，分布均匀，工程稳定性较好。 

4.4 气象 

项目区属中亚热带湿润季风气候区。金口河境内属亚热带气候，气候温和、

雨量较多，但由于境内山峰林立、沟谷深险，山上山下气候悬殊较大。区域内

的大坪、五池、鹿儿坪等地，处于海拔 1500 米至 2200米高度，基本无夏。大

峡谷的谷底，海拔 550 米至 800米的区域，属于“热河谷”，冬季（12 月~2

月）各月平均气温 9℃~11℃，气候温暖，可作避寒旅游地。当地俗语“毛坪的

雨，沙坪的风，金口河好过冬”，可谓真实写照。五池一带多雾；海拔 2000

米以上山地积雪期长。 

4.5 水文 

境内水系发达，以大渡河为主干，大小河流 30 余条，容水总量 836 亿立方

米，水能（不含岷江）蕴藏量达 6万千瓦。 

（1）地表水 

沿线地表水系为大渡河水系，一般河水随季节性降雨变化，雨季江水汹涌，

通常水量较为丰富，但河流冬春枯水期流量变化较大。 

（2）地下水 

工程区地下水按岩性及其赋存形式、水理性质及水力特征，将地下水划分

为二种类型：第四系松散堆积层孔隙水及基岩裂隙水，现将其主要特征详述如

下： 

（1）第四系松散堆积层孔隙水 

主要分布于丘间平坝中的坡洪积层和斜坡地带的坡残积层中，含水层一般

为粉质粘土、块石土、碎、砾类土层中，含水地层厚度不均，结构松散，透水

性强，主要起过水通道作用，常处于稍湿～饱和状态，雨季含水性中等，枯水

季含水性弱，有少量的小泉出露。主要接受大气降水及河水补给。 

（2）基岩裂隙水 

主要分布于三叠系上统须家河组地层中，含水岩组分别为砂岩等岩类，地

下水较贫乏，其赋存与分布主要受地质构造条件的限制。本次勘察未揭见有稳
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定地下水。 

五、沿线筑路材料、水、电等建设条件与施工条件 

5.1 自采材料 

本项目无自采材料。 

5.2 外购材料 

钢材、水泥，砂等可在金口河区或周边县市采购,汽车运至路线起点，由人

工或马搬运至施工点位。 

木材等均可在当地购买。 

施工用电可与电业管理部门联系，搭接附近电力线网。 

沿线水资源水质符合饮用水和施工用水要求，可作施工和生活用水。 

六 、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用 

充分利用新的计算机硬件、软件进行计算分析和绘图，如路线设计采用纬

地道路辅助设计系统。计算机出图率达 100%，图面整洁、美观。 

七、各级政府、部门意见及采纳情况 

本项目设计均征询了当地政府意见，外业调查时邀请了当地交通部门、乡

镇、村委会参与，并与他们进行了商议，了解情况，征求意见，顺利地达成一

致意见。 

八、施工条件及注意事项 

8.1 生产便道加铺混凝土施工： 

生产便道加铺混凝土施工前应对现有道路进行整平夯实处理。路基压实度

应达到 92%以上。对路基软弱的路段，需进行换填处理，逐层夯实。 

除去已经设计的护肩，对本项目涉及到的路基处理工程量，施工单位严禁

私自施工，需经建设单位、监理单位同意后，方可进行施工。 

8.2 施工时注意事项: 

施工单位在施工中应文明施工，做好降噪、减污、安全等各方面工作。为

保证沿线居民的正常生活和休息，建议采用以下措施： 

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照有关规定，避免夜

间进行施工作业。应在有安全隐患的地方树立明显的标志、标牌，提醒工作人

员注意安全。加强施工管理建立本项目的安全管理系统，针对事故多发、易发

的诱因及时发现、及时解决。积极与气象、地震等部门的数据共享，及时掌握

气候变化情况，制定相应应对机制。在雨、雾、冰雪天气对人员、车辆安全带

来重大影响时，应进行管制。 

（2）尽可能采用低噪声的施工机械，如用液压工具代替气压工具。 

（3）施工机械应尽可能放置于对周围居民影响最小的地方。 

（4）对固定的高噪声设备进行噪声屏蔽处理。 

（5）减少扬尘和加强施工区废弃物的管理：对土石方的运输途径进行规划，

采取措施保证装土车沿途不洒落，防止沿程弃土满地，影响环境整洁；及时清

理施工现场和施工人员的生活废弃物，保证施工区现场整洁，避免传染病的孳

生和传播。 

（6）其他未尽事宜按照相关设计、施工技术规范执行。 

九、特别说明 

（1）施工单位进场后，应调查道路沿线管线，并加以保护，避免因未知情

况与挖断管道，导致工期延误。 

（2）梯步及非梯步路段范围、护栏安装的具体位置等，请施工单位在监理
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单位及业主同意的情况下根据施工现场实际情况，在保质保量前提下适当进行

前后调整。 

（3）请施工单位、监理单位及其他咨询单位等，在使用本成果文件之时，

务必详细阅读并准确、完整的理解。如有错误或歧义，务请及时与设计单位联

系解决；否则，责任自担！由此带来的不便，敬请理解。 

（4）本设计外业工作时间截止为：2023 年 03 月 25 日。至项目开工之日，

有一定的时间间隔。为此，工况可能有一定变化，请相关单位在实施时，一定

仔细核查！如有变化，请联系相关单位解决。 

（5）本成果文件出版时间为：2023 年 03 月。在使用之时，可能有规范、

标准等更新及业主诉求等的变化。为此，请使用人逐一澄清使用。 
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土 方 石 方 土 方 土 方 石 方

(m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 3 4 5 6 10 11 12 13 15 16 17

1 K0+000 ～ K1+721.300 1721.3 1.2 206.56 60.12 1377.04 550.82 826.22 400.00 150.82 826.22

2 K0+000 ～ K1+721.300 3.0 2.0 24.00 40个休息平台

3 K0+000 ～ K1+721.300 212.00

230.56 60.12 1377.04 550.82 826.22 400.00 826.22 212.00

编制：朱鑫 复核：万新辉

填 方

总体积序号
长 度 宽度

土 石 方 工 程 数 量(m3)

弃 方

路面工程数量表

结 构 层 工 程 数 量（m2）

2

备注

平整场地（m³）

合    计

起讫桩号或段落
C20混凝土上面层
（10cm）

C20混凝土侧面层
（10cm）

挖 方

















护 栏 工 程 数 量 表
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序号 桩号 左右
护栏长度

(m)
组

青石板贴面（顶部）
60*40*2cm（块）

青石板贴面（侧面）
60*20*2cm（块）

清除原有石
板（m）

拆除护栏
（m）

C25基础

（m
3
）

钻孔注浆M10

（m
3
）

粘结砂浆M10

（m
3） 位置 备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 K0+000 ～ K0+450 右 450 250.0 225.0 31.29 购买成品

2 K0+450 ～ K0+466 左 16 8.9 8.0 1.11 购买成品

3 K0+467 ～ K0+485 右 18 10.0 9.0 1.25 购买成品

4 K0+485 ～ K0+497 左 12 6.7 6.0 0.83 购买成品

5 K0+497 ～ K0+515 右 18 10.0 9.0 1.25 购买成品

6 K0+515 ～ K0+531 左 16 8.9 8.0 1.11 购买成品

7 K0+531 ～ K0+547 右 16 8.9 8.0 1.11 购买成品

8 K0+547 ～ K0+597 左 50 27.8 25.0 3.48 购买成品

9 K0+597 ～ K0+673 右 76 42.2 38.0 5.28 购买成品

10 K0+673 ～ K0+693 左 20 11.1 10.0 1.39 购买成品

11 K0+693 ～ K0+729 右 36 20.0 18.0 2.50 购买成品

12 K0+729 ～ K0+763 左 34 18.9 17.0 2.36 购买成品

13 K0+763 ～ K0+783 右 20 11.1 10.0 1.39 购买成品

14 K0+783 ～ K0+827 左 44 24.4 22.0 3.06 购买成品

15 K0+827 ～ K0+879 右 52 28.9 26.0 3.62 购买成品

16 K0+879 ～ K0+921 左 42 23.3 21.0 2.92 购买成品

17 K0+921 ～ K0+951 右 30 16.7 15.0 2.09 购买成品

18 K0+951 ～ K1+063 左 112 62.2 56.0 7.79 购买成品

19 K1+063 ～ K1+079 右 16 8.9 8.0 1.11 购买成品

20 K1+079 ～ K1+087 左 8 4.4 4.0 0.56 购买成品

21 K1+087 ～ K1+103 右 16 8.9 8.0 1.11 购买成品

22 K1+103 ～ K1+111 左 8 4.4 4.0 0.56 购买成品

23 K1+111 ～ K1+131 右 20 11.1 10.0 1.39 购买成品

24 K1+131 ～ K1+153 左 22 12.2 11.0 1.53 购买成品

25 K1+153 ～ K1+183 右 30 16.7 15.0 2.09 购买成品

26 K1+183 ～ K1+301 左 118 65.6 59.0 8.21 购买成品

27 K1+301 ～ K1+475 右 174 96.7 87.0 12.10 购买成品

28 K1+475 ～ K1+497 左 22 12.2 11.0 1.53 购买成品

29 K1+497 ～ K1+533 右 36 20.0 18.0 2.50 购买成品

30 K1+533 ～ K1+549 左 16 8.9 8.0 1.11 购买成品

31 K1+549 ～ K1+611 右 62 34.4 31.0 4.31 购买成品

32 K1+611 ～ K1+721 左 110 61.1 56.0 7.65 购买成品

合计 1720.0 956 861.0 119.66 

编制：朱鑫 复核：万新辉
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碎石(m3) 透水土工布(m2)

1 K0+100~K0+140 护肩墙 H=2.0 右侧 40.00 74.8 22.44 20.00 10.00 20.00 40.00

2 K0+280~K0+300 护肩墙 H=2.0 右侧 20.00 37.4 11.22 10.00 5.00 10.00 20.00

3 K0+640~K0+646 护肩墙 H=2.0 右侧 6.00 11.2 3.37 3.00 1.50 3.00 6.00

4 K0+646~K0+653 护肩墙 H=2.0 左侧 7.00 13.1 3.93 3.50 1.75 3.50 7.00

5 K0+658~K0+663 护肩墙 H=2.0 右侧 8.00 15.0 4.49 4.00 2.00 4.00 8.00

6 K0+663~K0+667 护肩墙 H=2.0 左侧 3.00 5.6 1.68 1.50 0.75 1.50 3.00

7 K0+663~K0+668 护肩墙 H=2.0 左侧 5.00 9.4 2.81 2.50 1.25 2.50 5.00

8 K0+650~K0+694 护肩墙 H=2.0 左侧 44.00 82.3 24.68 22.00 11.00 22.00 44.00

9 K0+694~K0+704 护肩墙 H=2.0 右侧 10.00 18.7 5.61 5.00 2.50 5.00 10.00

10 K0+710~K0+730 护肩墙 H=2.0 右侧 20.00 37.4 11.22 10.00 5.00 10.00 20.00

11 K0+760~K0+765 护肩墙 H=2.0 左侧 5.00 9.4 2.81 2.50 1.25 2.50 5.00

12 K0+800~K0+810 护肩墙 H=2.0 左侧 10.00 18.7 5.61 5.00 2.50 5.00 10.00

13 K1+070~K1+077 护肩墙 H=2.0 右侧 7.00 13.1 3.93 3.50 1.75 3.50 7.00

14 K1+090~K1+095 护肩墙 H=2.0 右侧 5.00 9.4 2.81 2.50 1.25 2.50 5.00

15 K1+100~K1+105 护肩墙 H=2.0 右侧 5.00 9.4 2.81 2.50 1.25 2.50 5.00

16 K1+145~K1+155 护肩墙 H=2.0 左侧 10.00 18.7 5.61 5.00 2.50 5.00 10.00

17 K1+390~K1+405 护肩墙 H=2.0 右侧 15.00 28.1 8.42 7.50 3.75 7.50 15.00

18 K1+490~K1+495 护肩墙 H=2.0 左侧 5.00 9.4 2.81 2.50 1.25 2.50 5.00

19 K1+510~K1+520 护肩墙 H=2.0 右侧 10.00 18.7 5.61 5.00 2.50 5.00 10.00

235.00 439.45 131.84 117.50 58.75 117.50 235.00

复核：李科

路基防护工程数量表
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路基防护

反滤层

 合  计：

编制：程亮

序号 起迄桩号 防护名称
主要尺寸
及说明(m) 墙背、墙前路基

碎石土回填(m
3
)

备 注位置 防护长度(m)
C20混凝土(m

3
)

基础开挖土石
比：6:4
(m3)

Φ10cmPVC泄
水管(m)

沉降缝沥青麻

絮(m
2
)
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X Y

1 K1 3238821.136 604669.515 683.310 红漆铜钉

2 K2 3238978.509 604841.909 667.840 红漆铜钉

     编制：朱鑫  复核：万新辉

控制测量成果表
乐山市金口河区永和镇新民村4组改（扩）建生产人行便道工程

坐标

本项目平面坐标为2000大地坐标系，高程系为WGS-84椭球高程系，中央子午线102°

序号 点号 高程 备注



上路桩号
线外运
距(Km)

种类 厚度(m)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

一、砂石石料场

1

金口河区
沙石场
（砂砾石
、中粗
砂）

K0+000 5

料场位于金口河区，堆积砂卵石土，地形开阔，场囤积砂卵砾石土约
10万方，并且每年仍可可采储备，卵砾石成分以花岗岩、灰岩及砂岩
为主。料场内有机械筛分和碾压设备，可提供不同级配的砂卵砾石
料，作桥梁等结构物混凝土用粗细骨料及路面粗、细集料，质量较好
。

丰富 全年 机械 汽车 交通条件良好

二、路面材料料场

1 金口河区 K0+000 5 路面使用的材料如水泥等都可在金口河区购买到。 丰富 全年 机械 汽车 交通条件良好

编制：朱鑫 复核：万新辉

沿线筑路材料料场表

序号
料场  编
号

材  料  及  料  场  状  况
总储量
(万m3)

开采时间 开采方式

 乐山市金口河区永和镇新民村4组改（扩）建生产人行便道工程

运输方式
通往料场
道路情况

备  注
位    置 覆盖层
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