






总平面设计说明

1.1 本单位与业主签定的设计合同:《建筑工程设计合同》。

1、设计依据

1.2 甲方提供的设计标准及相关资料：

1.3 用地地形测量图等资料。

1.4 国家颁布的现行有关各项设计规范.规定和技术标准.

2、工程概况

    2.1  项目名称：乐山市金口河区永和镇新民村通村路黑化工程项目

2.2  建设单位：乐山市金口河区永和镇人民政府

    2.3  建设地点：乐山市金口河区永和镇

3、设计范围

         本子项设计包括：永和镇二桥桥头至新民村二组通村路及道路两侧部分建筑及围墙改造。包括新民村通村路路面黑化，

强弱电下地,房屋建筑外立面及围墙的修缮、美化改造等。

4、设计坐标及设计标高

    4.1  本工程无完善的标准的市政设计资料，市政道路均根据甲方现场测绘以及甲方书面技术资料进行设计。

    4.2  高程定位系统：本工程采用甲方提供的地形图所示高程系统。

          水平定位系统：本工程采用甲方提供的用地界址点定位坐标系统。建筑物在总平面中的定位坐标为轴线交点坐标，

    4.3  本工程设计标高以m为单位，总平面尺寸以m为单位，其它尺寸以mm为单位。

6、其他事宜：

    6.2  施工中除按施工图、选用标准图、通用图图集及其说明施工外，还应严格按照国家颁布的现行施工及验收规范施工。

    6.3  挖方回填土应分层夯实，压实系数不得小于0.94。拟建场地严禁回填不合要求的土壤。

          建筑间距均标示的外墙距离。施工时应进行全面放线，以确保总图中建筑物之间、建筑物与道路及建筑物与红线的

    6.4  所有地上建筑在总平面中的轮廓均以外墙表示;所有地下建筑在总平面中的轮廓均以外轮廓表示。

    6.1  设计与施工中严禁占用已有消防设施、消防通道，不得改变原消防车道宽度、不得改变原有建筑消防等级等。

    6.5  图中尺寸仅为现场初步踏勘尺寸，若与现场实际不相符合的以现场实际尺寸为准。

5、道路设计

距离准确无误。

    5.1  交通运输：主干道(兼消防车道)采用沥青混凝土车道,宽度详图,最小曲率半径为9.00米 最小纵坡0.2%, 可通行各

从中间往两边找坡（小于6M的道路单向找坡）

类型汽车及电动车;车行道横坡为1.5%,道路横断面以1.0％的坡度从中间往两边找坡。道路横断面以1.0％的坡度

    5.2  道路排水设雨水口及雨水沟,做法及位置均需满足规范要求 。
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